
Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale 

Delibera di C.C. nr. 5  del  30/01/2019  

 

allegato A)  

 

PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LAPIDI DEI LOCULI A COLOMBAIA E DELLE 

NICCHIE/OSSARIO 

 

L'area della lapide, sia dei loculi che delle nicchie/ossario, compresa all'interno delle borchie, è 

suddivisa in quattro parti destinate al vaso porta fiori, al portafoto, alla scritta e alla lampada 

votiva, secondo le modalità di seguito specificate: 

� l'area per il vaso porta fiori è collocata in basso a sinistra della lapide; i fiori che vi saranno 

deposti non dovranno coprire in alcun modo le lapidi dei loculi vicini; 

� l'area per il portafoto è collocata in alto a destra; 

� l'area per la scrittura è collocata in posizione centrale a destra del loculo; sono 

obbligatoriamente apposti: cognome e nome del defunto, data di nascita e data di morte;  è 

ammessa la scrittura di parole; 

� l'area per la lampada votiva è collocata in basso a destra. 

 

Per quanto riguarda i loculi, la suddivisione delle aree della lapide devono rispettare le seguenti 

misure: 

� l'area per il vaso porta fiori misura di 25x25 cm; il vaso da collocare all'interno dell'area può 

avere le dimensioni massime di 25x25 cm e una sporgenza di 15 cm; 

� l'area per il portafoto misura h 15x30 cm; il portafoto da collocare all'interno può avere 

misura massima di 15x15 cm; 

� l'area per la scrittura misura h 25x30 cm; per il nome i caratteri devono avere l'altezza non 

superiore a cm 5; 

� l'area per la lampada votiva misura h 20x30 cm; la lampada da collocare all'interno dell'area 

può avere le dimensioni massime di h 20x15 cm e spessore cm 10; 

 

I vasi, i portafoto e le lampade devono essere saldamente fissati alla lapide; 

 

I caratteri delle scritte devono essere fissati su appositi fori predisposti; 

 

L'eventuale stuccatura e levigatura delle lapidi deve mantenere il grado di finitura iniziale della 

stessa, è assolutamente vietato lucidare a piombo, incerare la superficie o bordare la lapide stessa 

con profili o montare oggetti diversi da quelli indicati; 

 

Le lapidi, prima di essere collocate in opera, devono essere verificate dal personale addetto ai 

cimiteri, che è tenuto ad impedire la posa di quelle difformi da quanto sopra descritto. 


